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Високоякісні бокси, шафи та ізоляційні короба, а також індивідуальні рішення 
для електро-, водо-, газопостачання та вуличного освітлення.

Компанії
Рішення для електротехнічних компаній: шафи загального захисту(CGP), шафи для вимірювальних 
приладів (CPM) та вузли для підключення до мереж.

Тут Ви знайдете всю необхідну інформацію для Вашого бізнесу.

www.claved.es

Завітайте:
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Модельний ряд ARED було розроблено для 
використання як в приміщенні, так і на відкритому 
повітрі. Завдяки моноблочній конструкції та високій 
ступені захисту, шафи ARED мають високі показники 
міцності та стійкості до зовнішніх факторів.
Всередині шаф може бути встановлено модульне 
шасі для кріплення необхідних розподільчих 
пристроїв та монтажних плат.

Застосування:  монтаж  шаф  розподілу,  контролю 
та шаф для вимірювальних приладів.

Характеристики:
-	 Шафи ARED виготовлені з гарячепресованого поліестеру, армованого 

скловолокном, мають сірий колір RAL 7035.
-	 Кут відкриття дверей - 90°, двері знімні зсередини. Стандартне закриття 

за допомогою рукоятки.
-	 Кріплення до стіни входить в стандартну комплектацію, крім ARED-325. 
-	 IP66 (UNE 20324, EN 60529 e IEC 60529)
-	 IK10 (UNE-EN 50102, IEC 62262)
-	 Клас ізоляції згідно: UNE-EN 61439-1, IEC 61439-1
-	 Самозгасаючий t 960º C (UNE-EN 60695-2-10,IEC 60695-2-10)
-	 Тепловий клас поліестера t 105º C (IEC 60085)
-	 Стійкість до основних хімічних та природніх чинників, стійкість до УФ.

Шафи ARED

Опис і характеристики
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Назва Код (*) A B C D E F G H I J K
ARED-325 AC50532 250 300 140 250 285 128 200 200 6,5 200 250
ARED-43 AC50543 300 400 200 350 385 188 250 300 6,5 250 350
ARED-54 AC50554 400 500 200 450 485 188 350 400 6,5 350 450
ARED-64 AC50564 400 600 230 550 585 218 350 500 8,5 350 550

ARED-65 AC50565 500 600 230 550 585 218 450 500 8,5 450 550
ARED-68 AC50568 847 615 330 783 545 320 620 536 10 731 485
ARED-86 AC50586 610 852 330 545 783 320 536 620 10 485 731

J  

ø 9

K  

I  
14

F

E  

D  

G

H

C A

B

Назва Код (**) шт./уп. шт./палеті
ARED-325 DC AC50632 1 100
ARED-43 DC AC50643 1 64
ARED-54 DC AC50654 1 30
ARED-64 DC AC50664 1 30
ARED-65 DC AC50665 1 24
ARED-68 DC AC50668 1 -
ARED-86 DC AC50686 1 -

Розміри шаф

ARED-65ARED-64ARED-54ARED-43ARED-325

Шафи ARED

(*)Модель без навісного замка 
(**)Модель з навісним замком

Також є можливість монтування оглядових вікон в двері шаф, та інше. ARED-86
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Назва Код A B C D Кількість
рядів

Кількість модулів
(1 модуль= 17,5 мм)

CH-325 P AC55011 215 270 80 162 2 18
CH-43 P AC55012 263 374 130 216 3 36
CH-54 P AC55013 365 472 130 288 3 48
CH-64 P AC55014 365 575 160 288 4 64
CH-65 P AC55015 465 575 160 395 4 88
CH-86 P AC50516 555 774 252 546 4 96

B

D

A C

45(*)

46

Назва Код A B шт./уп.
DF-325 SP53200 260 223

10
DF-43 SP54300 360 275
DF-54 SP55400 460 375
DF-64 SP56400 560 375
DF-65 SP56500 560 475
DF-86 SP86000 760 560 1

За запитом на задню стінку можливо встановити 
додаткову монтажну панель із оцинкованого листа 
товщиною 2мм.

Аксесуари

Модульне шасі

Монтажна панель

Шафи ARED

Шасі CH-86 P

(*)Регульована глибина від 45 до 85 мм для шасі СН-86Р
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Назва Код Роз'яснення шт./уп.
CR-S SN30570 Стандартний замок 1
CR-S 86-68 SN30572 Стандартний замок з подвійною запірною планкою 3мм для ARED 68 і 86 1
CR-T AC55016 8-міліметровий бічний триангулярний замок 1
CR-T 86-68 AC55018 8-міліметровий бічний триангулярний замок для ARED 68 і 86 1
CR-LL AC55017 Замок та ключ 1
CR-LL 86-68 AC55019 Замок та ключ для ARED 68 і 86 1
5478 SN15478 Заглушка S/P

Стандартний замок Триангулярний замок Замок та ключ

Назва Код Спосіб монтажа Компоненти шт./уп
BL.F.DF.ARED SE55019 З зовнішньої сторони 

за допомогою пластин 
(Набір ACF)(*)

4 кріпильні пластини
+ 4 гвинта з циліндричною головкою M6x25
+ 8 гвинтів з шестигранною головкою M6x18
+ 4 ущільнюючі заглушки
+ 4 шестигранні гайки M6

1

BL.F.DF.ARED-86-68
(para ARED 68 y 86)

SE55021 З зовнішньої сторони за 
допомогою пластин або 
вставок(*)

4 кріпильні пластини	
+ 4 гвинта з нержав. сталі M6x12
+ 4 шестигранні гайки M6
+ 4 гвинта з циліндричною головкою M5x50
+ 4 шпильки M6x30
+ 4 ущільнюючі заглушки
+ 4 плоскі шайби M6
+ 4 пластмасові пробки

1

BL.F.DF.ARED ACF Кріплення

Замки

Кріплення: 
До стіни

(*)Постачаються в стандартній комплектації за виключенням ARED - 325

Аксесуари

Шафи ARED

Додаткові частини ARED 68 і 86
Назва Код Роз'яснення шт./уп
Зап. част. P.A68-I AC99062 Двері для ARED 68 відкриття наліво (**) 1
Зап. част. P.A68-D AC99063 Двері для  ARED 68 відкриття направо (**) 1
Зап. част. P.A86-D AC99085 Двері для ARED 86 відкриття направо (**) 1
Зап. част. P.A86-I AC99119 Двері для ARED 86 відкриття наліво  (**) 1
ACC.BIS.A68-86 AC99120 Комплект петель для заміни ARED 68 і 86 1

(**) Постачаються із встановленими петлями для дверей і стандартним замком з подвійною запірною планкою 3мм

До опори
Назва Код Роз'яснення шт./уп
BL.FIJ.POS-A86/68 SE55023 Монтаж на опору (тільки для ARED 86) 1
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Модельний ряд ARKO був розроблений як модульна система, що дозволяє виготовляти шафи 
різної конфігурації, це робить шафи універсальними та такими, що задовольняють будь-які 
потреби клієнта.
Шафи можна використовувати як в приміщенні так і поза ним.

Шафи мають відповідну фіксуючу опору та 
необхідні кріпильні елементи для монтажу 
їх на підлогу, тротуари.

Також є можливість монтажу шаф на 
несучі опори, стіни. Для цього присутні всі 
необхідні	 елементи	 кріплення.

Використання:
Для систем розподілу електричної енергії, 
сиcтем управління живленням, систем вуличного 
освітлення, управління фотоелектричним 
обладнанням.

Характеристики:
-	 виготовлений з гарячепресованого поліестера, армованого скловолокном;
-	 колір сірий RAL7035;
-	 кут відчинення дверей 130º;
-	 3-точковий замок з боковим трикутним приводом 11 мм, змонтованим на поворотній 

ручці.
-	 IP43 (55 опціонально в стандарті Arko) (UNE 20324, EN 60529 і IEC 60529)
- 	 IK10 (UN-EN 50102, IEC 62262)
-	 Клас ізоляції згідно: UNE-EN 61439-1, IEC 61439-1
- 	 Самозгасаючий t 960º C (UNE-EN 60695-2-10, IEC 60695-2-10).
-	 Тепловий клас поліестера t 105º C (IEC 60085)
-	 Стійкий до основних хімічних і природніх чинників і впливу ультрафіолету.

Опис і характеристики

Шафи ARKO
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Завдяки модульній конфігурації, шафи ARKO, забезпечують 

гнучкість при вирішенні завдань клієнта пов`язаних з 

монтажем.

Вибрати необхідний варіант шаф ARKO можливо виходячи з 

наступних комбінацій: ARKO-(висота)(ширина) + (літери):

Літера	 Значення

A	 З отвором у кришці

Z	 З отвором в цоколі

ZC	 Суцільна цоколь

T	 Дах

DC	 Пристрій блокування замків

xV	 Оглядові вікна

Дах (T)

Супорт (A)

База кріплення до підлоги - Цоколь (Z)

Вертикальні 

стійки

Двері

5
0
0

5
0
0

5
0
0

7
5
0 1
0
0
0

5
0
0

7
5
0

7
5
0

1
0
0
0

7
5
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

7
5
0

5
0
0

1
0
0
0

7
5
0

7
5
0

7
5
0

1
0
0
0

Стандартний

ARKO-AB

Цоколь

ARKO-AB Z

Отвори в цоколі 

і супорт

ARKO-AB AZ

Супорт +

Суцільний цоколь

ARKO-AB AZC

Дах + Відкритий 

цоколь

ARKO-AB TZ

Дах +

Закритий цоколь

ARKO-AB TZC

Найбільш поширені варіанти комбінування шаф

Назва при виборі  варіанті в повинна складатися і з: ARKO-(верхня шафа).(нижня шафа) + (літери)

Пристрій блокування замків, версія “DC”

Шафи ARKO

Опис і характеристика
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Назва Код Висота Ширина  A B C D E F G H I J K
ARKO-55 (A,C,T,Z,DC,V) AZ55xxx 500 500 540 500 300 505 310 565 285 450 450 410 410
ARKO-57 (A,C,T,Z,DC,V) AZ57xxx 500 750 540 750 300 755 310 565 285 700 450 660 410
ARKO-75 (A,C,T,Z,DC,V) AZ75xxx 750 500 790 500 300 505 310 815 285 450 700 410 660
ARKO-77 (A,C,T,Z,DC,V) AZ77xxx 750 750 790 750 300 755 310 815 285 700 700 660 660

ARKO-105 (A,C,T,Z,DC,V) AZ15xxx 1000 500 1040 500 300 505 310 1065 285 450 950 410 910
ARKO-107 (A,C,T,Z,DC,V) AZ17xxx 1000 750 1040 750 300 755 310 1065 285 700 950 660 910

K

H  

J  

I 

D

B  

F 
 

C  

A

E

G

Стандартні шафи Шафи з відкритим цоколем
Висота Ширина Назва Код Назва Код шт./уп. шт./пал.

500 500 ARKO-55 AZ55041 ARKO-55 Z AZ55221 1 24
500 750 ARKO-57 AZ57041 ARKO-57 Z AZ57221 1 14
750 500 ARKO-75 AZ75041 ARKO-75 Z AZ75221 1 12
750 750 ARKO-77 AZ77041 ARKO-77 Z AZ77221 1 8

1000 500 ARKO-105 AZ15041 ARKO-105 Z AZ15221 1 12
1000 750 ARKO-107 AZ17041 ARKO-107 Z AZ17221 1 8

Шафи з отв. в цоколі 
+ супорт

Шафи з дахом та отв. 
в цоколі

Висота Ширина Назва Код Назва Код шт./уп. шт./пал.
500 500 ARKO-55 AZ AZ55421 ARKO-55 TZ AZ55211 1 24
500 750 ARKO-57 AZ AZ57421 ARKO-57 TZ AZ57211 1 14
750 500 ARKO-75 AZ AZ75421 ARKO-75 TZ AZ75211 1 12
750 750 ARKO-77 AZ AZ77421 ARKO-77 TZ AZ77211 1 8

1000 500 ARKO-105 AZ AZ15421 ARKO-105 TZ AZ15211 1 12
1000 750 ARKO-107 AZ AZ17421 ARKO-107 TZ AZ17211 1 8

Розміри шаф

55 75 57 77 105 107

Шафи ARKO
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Назва Код Спосіб монтажу шт./уп.

Кріплення до стіни SE15032
З зовнішньої сторони за
допомогою пластин (набір ACF)

1

Назва Код Спосіб монтажу шт./уп.
Елемент кріплення Arko SN29006 До бетонної основи 2

Назва Код Спосіб з`єднання Комплектація шт./уп.

З`єднання Arko SE15025 Вертикальне з`єднання між 
шафами

Кронштейн
+ 4 гвинта M10 1

Назва Код Висота Ширина шт./уп.
PF-55 SE55000 430 430

10
PF-57/75 SE57000 430 680
PF-77 SE77000 680 680
PF-105 SE15000 930 430
PF-107 SE17000 930 680

Додаткові частини

Монтажна панель

Кріплення до стіни

Монтажне кріплення

Елемент з’єднання Arkos

Назва Код
Двері ARKO-55 SE25502
Двері ARKO-57 SE27502
Двері ARKO-75 SE25702
Двері ARKO-77 SE27703
Двері  ARKO-105 SE25102
Двері  ARKO-107 SE27105

Назва Код Опис
BO.ARK.CE.TRI SN35517 Трикутна серцевина зі шпилькою
BO.ARK.UF CE SN35400 Серцевина зі шпилькою

Двері

Дверні замки постачаються з петлями та навісним 
замком, але не включають серцевину, яка постачається 
окремо за запитом.

Дах

Назва Код Опис
TJ-50 AZ00050 Кришка ARKO ширина 500mm
TJ-75 AZ00075 Кришка ARKO ширина 750mm

Кріпильний елемент для бетонної основи

Шафи ARKO

Аксесуари

Назва Код Ширина (мм) Висота(мм) Склад
MIR AC81006 123 137 Вікно + 4 гвинти

Оглядове вікно
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Ряд моноблочних корпусів AR, розроблених 
головним чином для захисту індивідуальних 
лічильників.

Застосування: захист індивідуальних 
лічильників, а також систем розподілу 
електроенергії, газу або води

Характеристики:
Виготовлений з гарячепресованого поліестеру, армованого скловолокном, корпуси мають сірий колір 
RAL 7035.
Кут відкриття дверей становить понад 90 °, і двері легко демонтуються без допомоги інструментів і 
відокремлюються від корпусу.

Моделі AR-1H, AR-2 і AR-3 допускають різні типи замків: 3-точковий замок з боковим триангулярним 
ключем діаметром 11 мм, а також інші спеціальні замки.
Моделі, призначені для електричного застосування, також включають в себе навісний замок. Модель 
AR-1 приводиться в дію гвинтами з бічною триангулярною головкою діаметром 11 мм.

Зазначені моделі корпусів мають ефект природної конвекції, для уникнення внутрішньої конденсації 
вологи.
-	 IP43 (UNE 20324, EN  60529 e IEC 60529).
-	 IK10 (AR-2, AR-3) IK09 (AR1, AR1H) (UNE-EN 50102, IEC 62262).
-	 Клас ізоляції згідно: (UNE-EN 61439-1, IEC 61439-1). 
-	 Самозгасаючий до t 960º C (UNE-EN 60695-2-10, IEC 60695-2-10). 
-	 Тепловий клас поліестера 105º C (IEC 60085, UNE-EN 60085).
-	 Стійкий до основних хімічних і природніх чинників і впливу ультрафіолету.  

Корпуси обліку AR

Опис та характеристика
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Шафа
Назва Код шт./уп. шт./пал.
AR-1 AC80003 1 63
AR-1 T AC82019 - 72

Монтажна панель
Назва Код Ширина Висота Тип
DF-1 SE80000 190 495 Із гладкою поверхнею

DF-1 1M SP80002 190 495 для однофазного 
лічильника

DF-1 1T SE80011 190 495 для трифазного 
лічильника

Вимірювальне обладнання
Назва Код шт./уп. шт./пал.
CM-1T AC82011 1 63

AR-1H

Шафа
Назва Код шт./уп. шт./палеті
AR-1H AC80004 1 39
AR-1H T AC80007 без упаковки 50
AR-1H 1V 3P T AC80552 без упаковки 50
AR-1H 2V AC80014 1 39

Додаткова стінка
Назва Код Ширина Висота Тип
DF-1H SE80100 375 247 Із гладкою поверхнею

DF-1H 1M SE80183 375 247 для 1 однофазного 
лічильника

DF-1H 2M SE80113 375 247 для 2 однофазних 
лічильників

Вимірювальний прилад
Назва Код шт./уп. шт./палеті
CM1 MR AC83007 1 50

Номенклатура:

T: “Цех” (без упаковки)  3P: 3-точкове блокування  V: Оглядове вікно

Номенклатура:

T:	 “Цех” (без упаковки) в корпусі

xT:	  x трифазні лічильники на монтажній панелі

MR:	 однофазний + реле

Корпуси обліку AR

AR-1

Розміри:

	 Висота 530 mm

	 Ширина 205 mm

	 Глибина 143,5 mm. 

Розміри:

	 Висота 330 mm

	 Ширина 460 mm

	 Глибина 188 mm. 
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Замок   навісний,   якщо   інше   не   зазначено   в 
номенклатурі.

Корпус AR-2 має 2 доступних варіанта: 
-	 Із закритою базою
-	 Із відкритою базою, версія “TR”. Це модель із 
відкритою нижньою частиною, яка включає з`ємну 
перекладину для зручності укладки кабелів.

Номенклатура:
TR:	 Відкрита база зі з`ємною поперечиною
3P:	 3-точкове блокування
xV:	 з оглядовими вікнами
M:	 монтажна панель: Однофазний
T:	 в корпусі: “Цех” (без упаковки)

Корпус
Назва Код шт./уп. шт./палеті
AR-2 AC80005 1 20
AR-2 T AC80008 без упаковки 28
AR-2 TR 3P AC80134 1 20
AR-2 3P T AC80527 без упаковки 20
AR-2 TR T AC80522 без упаковки 28
AR-2 1V 3P T AC80556 без упаковки 28

Монтажна панель

Назва Код Ширина Висота Формат

DF-2 SE80200 466 450 Із гладкою 
поверхнею

DF-2 TR SE80216 466 450

для 1-ого 
однофазного 
лічильника + 
реле

DF-2 2T SE80221 466 450 для 2-ох 
однофазних

70

TR:

З`ємна поперечина

Моделі “TR” із з`ємною поперечиною, AR-2 y AR-3:

У нижній частині корпуса можна прикріпити 

поперечину (SC15278) або панель яка повністю 

закриє	 можливість доступу (SC15275). Моделі з 

визначенням “TR” в цьому каталозі відносяться до 

моделей з поперечиною, яка вже включена у моделі 

із згаданим визначенням.

Поперечина (SC15278)

Нижня панель  (SC15275)

Корпуси обліку AR

AR-2

Розміри:

	 Висота 518 mm

	 Ширина 536,5 mm

	 Глибина 213 mm.
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Корпус
Назва Код шт./уп. шт./палеті
AR-3 AC80006 1 17
AR-3 T AC80009 без упаковки 20
AR-3 A 3P T AC80129 без упаковки 20
AR-3 A T AC80513 без упаковки 20
AR-3 TR T AC80026 без упаковки 20
AR-3 3V T AC80523 без упаковки 20
AR-3 3V 3P T AC80131 без упаковки 20

Монтажна панель
Назва Код Ширина Висота Формат

DF-3 SE80300 640 450 Гладка 
поверхня

DF-3 2T SE80321 640 450 Два 
трифазних

DF-3 2TR SE80382 640 450
Два 
трифазних
 + реле 

DF-3 3T SE80331 640 450 Три 
трифазних

Замок   навісний,   якщо   інше   не   зазначено   в 
номенклатурі.

Корпус AR-3 має 3 доступних формати:
-	 Із закритою базою
-	 І з відкритою базою, версія “TR”. Це модель 
із відкритою нижньою частиною, яка включає 
з`ємну перекладину для зручності укладки кабелів.
-	 З відкритою базою для складання кабелів, 
виконання “А”.

Номенклатура: 
A: 	 Відкрита база
TR: 	 Відкрита база зі з`ємною поперечиною
3P: 	 3-точкове блокування
xV:	 з оглядовими вікнами
M:	 монтажна панель: Однофазний
T: 	 в корпусі: “Цех” (без упаковки)

401

18,7

5,1

15,2 A: Відкрита база

TR: З`ємна поперечина

Корпуси обліку AR

AR-3

143

213

654

400
398

441
570
700

120
32

Розміри:

	 Висота 518 mm

	 Ширина 700 mm

	 Глибина 213 mm. 

20,5 20,5
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Назва Код
Канал CA SC15502

Кабельні канали

422

388

510

300

180

100

810

Назва Код Компоненти
1127012 SE55018 4 пластини + 4 гвинта 6x25 + 4 ущільнюючі заглушки

Для кріплення назовні

Назва Код Корисний 
розмір 
ширина 

(mm)

Корисний 
розмір 

висота (mm)

Фактичний 
розмір 

ширина(mm)

Фактичний 
розмір 

висота(mm)

Компоненти

Вікно AC81006 95 109 123 137 Вікно + 4 гвинта
Захисний 

екран
SE35439 95 109 120 120 Вікно + 4 гвинта

MIR.CPM 

AR-1
SN15427 106 146 120 160 Вікно

Оглядові вікна

Корпуси обліку AR

Аксесуари

Вікно MIR.CPM AR-1Захисний 
екран
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Назва Код Опис
CERR.AR-1H 3P AC81051 Трьохточковий замок для AR-1H
CERR.AR-2/3 3P AC81050 Трьохточковий замок для AR-2 і AR-3

Замки

Двері

Назва Код
TJ-AR-1-H AC81019
TJ-AR-2 AC81020
TJ-AR-3 AC81021

Кришки

Назва Код Опис Спосіб закриття
T-AR-1 AC80093 Комплект дверей. Оглядове вікно по центру Затвор

T-AR-1H-3P AC80186 Комплект дверей. Без оглядового вікна 3 точки

T-AR-1H-1V-3P IB AC80557 Комплект дверей. Одне оглядове вікно,CPM1 
Iberdrola 3 точки

T-AR-1H-1V-3P UF AC80153 Комплект дверей. Одне вікно,CPM1 
GasNaturalFenosa 3 точки

T-AR-1H AC80080 Комплект дверей. Без оглядового вікна навісний
T-AR-1H-2V AC80081 Комплект дверей. Два оглядових вікна навісний

T-AR-2-3P AC80165 Комплект дверей. Без оглядового вікна 3 точки
T-AR-2-1V 3P/09 AC80568 Комплект дверей. Одне вікно 3 точки
T-AR-2-2V-3P AC80164 Комплект дверей. Без оглядового вікна 3 точки
T-AR-2 AC80082 Комплект дверей. Без оглядового вікна навісний
T-AR-2-2V AC80083 Комплект дверей. Два оглядових вікна навісний

T-AR-3-3P AC80143 Комплект дверей. Без оглядового вікна 3 точки
T-AR-3-2V-3P AC80166 Комплект дверей. Два оглядових вікна 3 точки
T-AR-3-3V-3P AC80142 Комплект дверей. Три оглядових вікна 3 точки
T-AR-3 AC80084 Комплект дверей. Без оглядового вікна навісний
T-AR-3-2V AC80150 Комплект дверей. Два оглядових вікна навісний
T-AR-3-3V AC80085 Комплект дверей. Три оглядових вікна навісний

Корпуси обліку AR

Аксесуари
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Модульний ряд продукції, головною особливістю якої є надійне 
з’єднання боксів між собою, це дозволяє створювати будь-які 
складні комбінації між ними.

Також модульна конструкція полегшує монтажні роботи:
-	 при виконанні монтажу не потребує використання додаткових 

направляючих чи рейок, дозволяє легко проводити відповідні 
роботи за допомогою звичайних інструментів.

-	 з’єднання між боксами відбувається без застосування 
допоміжних аксесуарів.

Можуть використовуватись як:

Вузли зв’язку між зовнішньою 
мережею і внутрішньою, тимчасові 
робочі вузли, з’єднувальні щити, 
централізація	 л і ч и л ь н и к і в , 
електричні щити.

Конструктивні характеристики:
-	 Виготовлений з гарячепресованого поліестеру, армованого скловолокном, сірий колір RAL 7035.
-	 Кришка виготовлена з полікарбонату, непрозора або прозора.
-	 Підключення кришки до основи за допомогою 4-х периферійних гвинтів. 

Технічні характеристики:
-	 Ступінь захисту IP43 (опціонально вищі IP-класи) згідно UNE 20324, EN-IEC 60529.
-	 Ступінь захисту від механічних впливів IK09, відповідно до UNE-EN 50102 і IEC 62262. 
-	 Ізоляція відповідно до UNE-EN 61439-1 і IEC 61439-1.
-	 Самозгасаючий t 960º С, згідно UNE-EN 60695-2-10 і IEC 60695-2-10.
-	 Клас теплоізоляції 105º С згідно IEC 60085.
-	 Стійкі до основних хімічних і природних чинників і впливу ультрафіолету.

Бокси CC

Опис і характерис тика
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CC12
190x285

CC23
380x285

CC33
380x380

CC33
380x380

CC22
285x285

CC27
285x760

CC25
285x570

CC35
570x380

CC33
380x380

CC55
570x570

CC37 
760x380

CC22 
285x285

CC25
570x285

CC55 
70x570

CC27
285x760

CC37
760x380

CC26 
285x630

CC36 A 
398x630

CC25
285x570

CC37
760x380

CC35
570x380

CC12
190x285

CC22
285x285

CC25
285x570

CC12
190x285

CC23
380x285

CC23
380x285

CC33
380x380

CC35
570x380

CC26 
285x630

CC26 
285x630

CC26 
285x630

CC26 
285x630

CC36 A 
398x630

CC36 A 
398x630

CC36 A 
398x630

CC36 A 
398x630

CC26 
285x630

CC22 
285x285

CC25
570x285

CC25
285x570

CC27
285x760

CC35
570x380

CC35
570x380

CC27
285x760

CC33
380x380

CC33
380x380

CC25
285x570

CC35
570x380

CC25
285x570

CC55 
70x570

CC35
570x380

CC36 A 
398x630

CC56 
570x630

CC26 
285x630

CC26 
285x630

CC26 
285x630

CC36 A 
398x630

Можливі комбінації:

Бокси CC

Опис і характеристика
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H  

F  

G  

E  

 10*  

* Для моделей CC-26, CC-36 і CC-56A це 35 мм. 

I  

D  

A  
I  

 M6  

J  B
C

A B C D E F G H I J
CC-12 285 190 185 265 170 150 155 30 235 105
CC-22 285 285 185 265 265 150 155 30 200 135
CC-23 380 285 185 360 265 150 155 30 295 235
CC-25 570 285 185 550 265 150 155 30 242 235
CC-25 A 570 285 225 550 265 160 155 70 242 235
CC-26 630 285 190 606 261 137 155 35 - -
CC-27 760 285 185 740 265 150 155 30 337 235
CC-33 A 380 380 225 360 360 190 155 70 295 330
CC-35 570 380 185 550 360 150 155 30 242 330
CC-35 A 570 380 225 550 360 190 155 70 242 330
CC-36 A 630 398 225 606 374 172 155 70 - -
CC-37 A 760 380 225 740 360 190 155 70 337 330
CC-55 570 570 185 550 550 150 155 30 242 510
CC-55 A  570 570 225 550 550 190 155 70 242 510
CC-56 630 570 190 606 137 155 35 - -

Технологічні варіанти
Можливі наступні технологічні 
варіанти для боксів шириною - 
630 мм.

CC 26/2
CC26/4

CC36/2
CC36/4

CC56/4

“/2”

2 отвори розміром 200мм 

в одній з двох сторін

“/4”

2 отвори розміром по 200мм 

в кожній з двох сторін

630

200

18,5
32

285

630

200

32
18,5

200

18,5
32

Бокси CC

Розміри боксів
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Прозорі кришки

Модель ширина висота глибина Назва Код шт./уп. шт./
палеті

CC-12 285 190 185 CC-12 AC70035 2 128
CC-22 285 285 185 CC-22 AC70010 1 108
CC-23 380 285 185 CC-23 AC70011 1 80
CC-25

Tapa Alta

570 285 185 CC-25 AC70012 1 49
225 CC-25 A AC70030

CC-26 630 285 185 CC-26 AC70038 1 49
CC-27 760 285 185 CC-27 AC70013 1 49
CC-33 (*) 380 380 225 CC-33 A AC70014 (*) 1 50
CC-35

CC-35 (*)

570 380 185 CC-35 AC70034 1 40
225 CC-35 A AC70015 (*) 35

CC-36 (*) 630 398 225 CC-36 A AC70040 (*) 1 35
CC-37 (*) 760 380 225 CC-37 A AC70016 (*) 1 24
CC-55

CC-55 (*)

570 570 185 CC-55 AC70009 1 26
225 CC-55 A AC70027 (*)

CC-56 630 570 185 CC-56 AC70025 1 26

(*) Висока кришка: кришка має більшу висоту, що забезпечує більшу глибину в комплекті з тим же боксом

Бокси CC

Прозорі кришки
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Непрозорі кришки

Модель ширина висота глибина Назва Код шт./уп. шт./
палеті

CC-12 285 190 185 CC-12 O AC70036 2 128
CC-22 285 285 185 CC-22 O AC70017 1 108
CC-23 380 285 185 CC-23 O AC70018 1 80
CC-25

CC-25 (*)

570 285 185 CC-25 O AC70019 1 49
225 CC-25 OA AC70031(*)

CC-26 630 285 185 CC-26 O AC70039 1 49
CC-27 760 285 185 CC-27 O AC70020 1 49
CC-33 (*) 380 380 225 CC-33 OA AC70021 (*) 1 50
CC-35

CC-35 (*)

570 380 185 CC-35 O AC70033 1 40
225 CC-35 OA AC70022 (*) 35

CC-36 (*) 630 398 225 CC-36 OA AC70041 (*) 1 35
CC-37 (*) 760 380 225 CC-37 OA AC70023 (*) 1 24
CC-55

CC-55 (*)

570 570 185 CC-55 O AC70024 1 26
225 CC-55 OA AC70028 (*)

CC-56 630 570 185

CC-12 CC-22 CC-23 CC-25 CC-27

CC-33 CC-35 CC-37 CC-55

(*) Висока кришка: кришка має більшу висоту, що забезпечує більшу глибину в комплекті з тим же боксом

Бокси CC

Непрозорі кришки
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Назва Код Ширина Висота Опис
Панелі механічної збірки 4 однофазні
FP-M SE17001 630 274 Нижня частина для розподілу однофазних комунікацій
Panel 630 4M-SUP SE76211 630 274 Верхня панель
Panel 630 4M-INT SE76210 630 274 Середня панель
Panel 630 4M-INF SE76212 630 274 Нижня панель

Панелі механічної збірки 3 трифазні
FP-T SE17002 630 384 Нижня частина панелі для розподілу трифазних комунікацій
Panel 630 3T-SUP SE76311 630 384 Верхня панель
Panel 630 3T-INT SE76310 630 384 Середня панель
Panel 630 3T-INF SE76312 630 384 Нижня панель

63/400 63/400 63/400 63/400

63/40063/400 63/400 63/400

63/40063/40063/400 63/400

SE76211
Панель М 
Верхня

SE76210
Панель M
середня

SE76212
Панель М 
нижня

Система розподілу комунікацій на панелі 
Складається  із  панелей  трьох  рівнів:  верхньої, 
середньо, нижньої. Можуть бути виготовлені у  
однофазному  або трифазному виконанні.
Середня панель може використовуватись для 
встановлення лічильників: 12 шт. однофазних або 
9 шт. трифазних
Як варіант, система також дозволяє 
використовувати середню панель як єдиний 
модуль, це забезпечує більшу простоту і добру 
посадку.

Кожна панель складається із нижньої панелі і 
пластини, між якими можуть бути розміщенні 
кабельні напрямні елементи (див. аксесуари ряду 
СС)
Вони доповнюються боксами CC-26 і CC-36 для 
захисних клем, збірних шин і запобіжників.

Матеріал: поліестер зі скловолокном, колір RAL 
7035

SE17001
Нижня 
панель 
Однофазна

SE17002
Нижня 
панель 
Трифазна

+ +

SE76311
Панель Т 
Верхня

SE76310
Панель Т
середня

SE76312
Панель Т 
нижня

Див. Кабельні вводи 
в комплектуючих CC

Бокси CC

Панелі
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Назва Код Ширина горловини (мм) шт./уп. Матеріал A B
B-2 AC74003 285 2 Поліпропилен 235 200
B-3 AC74004 380, 398 2 Поліестер 330 170

Горловини для вводу кабелів

Назва Код Ширина вводу (мм) шт./уп. Матеріал A B
J-2 AC74001 285 1

Поліпропилен
195 100

J-3 AC74002 380, 398 1 290 100

Ввід

A  

B  

A  

B  

Назва Код Висота 
(мм)

Ширина
(мм)

Суцільні
DF-12 SE71200 253 160
DF-22 SE72200 253 247
DF-23 SE72300 253 350
DF-25 SE72500 253 540
DF-26 SE72600 255 600
DF-27 SE72700 253 730
DF-33 SE73300 348 350
DF-35 SE73500 348 540
DF-36 SE73600 368 600
DF-37 SE73700 348 740
DF-55 SE75500 540 540
DF-56 SE75600 540 600

Матеріал: поліестер
Номенклатура:
DF -(Модель CC)
M 	 Для однофазних лічильників
T 	 Для трифазних лічильників
V	 Вертикальні

Монтажні плати Назва Код Висота
(мм)

Ширина
(мм)

Механічна збірка
DF-22 1M SE72210

253 247
DF-22 1MD SE72212
DF-23 2M SE72320

253 350
DF-23 1T SE72311
DF-25 3M SE72530

253 540DF-25 2M V SE72524
DF-25 1T V SE72517
DF-26 4M SE72640 255 600
DF-27 5M SE72750

253 730
DF-27 3M V SE72734
DF-27 2T V SE72727
DF-27 2T VC SE72572
DF-33 2T SE73321 348 350
DF-35 4M V SE73544

348 540
DF-35 1T V SE73517
DF-36 4M SE73640

368 600
DF-36 3T SE73631
DF-37 6M V SE73764

348 740DF-37 3M 2T V SE73775
DF-37 4TV SE73747
DF-55 6M SE75560

540 540
DF-55 2T 1M SE75576
DF-55 3M 3T SE75573
DF-55 3T SE75531
DF-56 8M SE75680 540 600

Назва Код Опис
VP-CC-36 SN35191 Бар'єрні завіси в CC-36 (Не просвердлені)
VP-CC-35 SN35190 Бар'єрні завіси в CC-35 (Не просвердлені)
VP-CC-37 SN35192 Бар'єрні завіси в CC-37 (Не просвердлені)

Завіси

Бокси CC

Аксесуари
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Оглядові вікна

Назва Код Лічильники Кількість каналів шт./уп ширина висота глибина
CA-M SI16003 Однофазні 11 48 203,5 255 38

Назва Код Компоненти
1127000 Гвинти 5x50 + 4 заглушки + 4 шайби + 4 шайби

Канали для прокладання кабелів

Кріплення для монтажу

Назва Код Ширина (мм) шт./уп. Матеріал A B
BU-CC AC74099 285 1 полікарбонат 195 98

З’єднувальні фланці A  

B  

Назва Код Компоненти

BOL.C.COL МІСТ SE30000

5 мостових пластин + 5 

гвинтів M10x25 + 5 гайок з 

шестигранними головками

Пластини для з’єднання з комунікаціями розподілу

Відстань між щілинами: 18,3 мм

Бокси CC

Аксесуари

Назва Код Варіанти
По центру шириною 630 мм
Кришка M-560 SN15492 Кришка
Рамка M-560 SN15493 Рамка
M-560 MONTADA SE73064 Оглядове вікно
По центру шириною 760 мм
Кришка M-676 SN15490 Кришка
Рамка M-676 SN15491 Рамка

Центральне оглядове вікно
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Бокси CC

Додаткові частини

Прозорі кришки Непрозорі кришки
Назва Код Назва Код ширина висота глибина
T-CC-12 SN15318 T-CC-12 O SN15409 190 285 30
T-CC-22 SN15301 T-CC-22 O SN15400 285 285 30
T-CC-23 SN15303 T-CC-23 O SN15401 285 380 30
T-CC-25 SN15307 T-CC-25 O SN15402 285 570 30
T-CC-25 A SN15315 T-CC-25 OA SN15413 285 570 70
T-CC-26 SN15300 T-CC-26 O SN15414 285 630 30
T-CC-27 SN15308 T-CC-27 O SN15403 285 760 30
T-CC-33 A SN15310 T-CC-33 OA SN15404 380 380 70
T-CC-35 SN15316 T-CC-35 O SN15407 380 570 30
T-CC-35 A SN15312 T-CC-35 OA SN15417 380 570 70
T-CC-36 A SN15302 T-CC-36 OA SN15418 398 630 70
T-CC-37 A SN15313 T-CC-37 OA SN15405 380 760 70
T-CC-55 SN15314 T-CC-55 O SN15406 570 570 30
T-CC-55 A SN15317 T-CC-55 OA SN15408 570 570 70
T-CC-56 SN15305 570 630 30

Кришки

Кришка пластикових гвинтів

Назва Код
Гвинт CC SN15297 
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Асортимент заснований на модельному ряді шаф S2300, 
AR і ARKO. Детальніше про модельний ряд AR і ARKO 
дивіться в цьому каталозі.
Корпуси серій S2300 і AR мають моноблочну конструкцію 
і призначені в першу чергу для індивідуального  захисту 
при монтажі.
У газових версіях обидва модельні ряди оснащені латунним 
замком і навісним замком, а також можуть поставлятися з 
оглядовими вікнами або без них.

Шафи модульної концепції, в своїх версіях для газу, можуть 
включати в себе трьохточкові затвори та навісні замки.

Шафи для систем газопостачання

Опис
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Способи закриття:
-	 Латунний замок.
-	 Пристрій блокування на всіх моделях.

Ширина:	 350 мм.
Висота:	 485 мм.
Глибина:	 200 мм.

латунний замокПристрій блокування замка

Характеристика:
-	 Виготовлений з гарячепресованого поліестеру, армованого скловолокном, має сірий колір 

RAL 7035.
-	 Кут розкриття 180º
-	 IP43 (UNE 20324, EN 60529 і IEC 60529).
- 	 IK09 (UN-EN 50102, IEC 62262).
-	 Самозгасаючий t 960º С (UNE-EN 60695-2-10, IEC 60695-2-10).
- 	 Тепловий клас поліестеру 105º С (IEC 60085, UNE-EN 60085).
- 	 Стійкість до основних хімічних і природних чинників, а також до впливу УФ. 
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Шафи для систем газопостачання
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Назва Код уп./шт. шт./палеті
S-2300 SA10100 1 44
S-2300 1V SA20008 1 44

AR-2 GAS AC80056 1 23
AR-2-1V GAS AC80525 1 23

AR-3 GAS AC80055 1 17
AR-3-2V GAS AC80031 1 17

Номенклатура:

1V: 1 Оглядове вікно (вікно)

2V: 2 Оглядових вікна (вікна)

Назва Код
T-AR-2 1V GAS AC80122
T-AR-2 GAS AC80124
T-AR-2 1V GAS AC80185
T-AR-3 GAS AC80510
T-S2300 SA30008
T-S2300 1V SA30002

Двері

Шафи для систем газопостачання

Розміри шаф

Додаткові частини

Розміри (мм)
ширина висота глибина

S-2300 350 485 200
AR-2 536 520 230
AR-3 700 520 230

Розміри (мм)
ширина висота

T-S-2300 330 470
T-S-2300 1V 330 470
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Додаткові деталі

Модельний ряд шаф для систем водопостачання 
відповідає модельному ряду шаф AR, з ним можете 
ознайомитись в цьому каталозі.

Назва Код шт./уп. шт./
палеті

AR-1H AGUA 1V AC80010 1 39
AR-1H AGUA 1M LC AC80097 1 39

AR-2 AGUA AC80049 1 20
AR-2 1V AGUA LP AC80104 1 20
AR-2-2V AGUA LP AC80105 1 20

AR-3 AGUA AC80091 1 17
AR-3 2v AGUA LP AC80553 1 17

Назва Код
T-AR-1H AGUA AC80152
T-AR-1H-1V AGUA AC80086
T-AR-1H-1V AGUA MLC AC80506

Шафи для систем водопостачання

Опис і характеристика

Розміри шаф

Розміри (мм)
ширина висота глибина

AR-1H 460 330 200
AR-2 536 520 230
AR-3 700 520 230
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Розподільна, комутаційна і захисна коробка
для світильників вуличного освітлення.

Магнітотермічений захист 

Це дозволяє безпечно і просто виконувати 
розподіл, а в разі поломки знову збирати 
обладнання без необхідності заміни 
захисних елементів.

Магнітотермічний і диференційний захист

Дозволяє дуже швидко виявити пошкоджений 
ліхтар, оскільки є можливіість відокремити 
ліхтар від диференціала головної лінії.

PM 1F + 1N PM 2F + 2N PMD 1F + 1N

Підтримуються наступні конфігурації:

Розміри і точки кріплення

Бокс захисту системи освітлення CMD

Опис і характеристики
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Технічні характеристики

32

Матеріал корпусу:
-	 Основа з сірого полікарбонату (аналогічно 

RAL7035).
-	 Кришка з сірого полікарбонату (аналогічна RAL 

7035).
- Оглядове вікно виготовлене з прозорого 

полікарбонату, стійке до ультрафіолетового 
випромінювання.

Технічні характеристики матеріалів:
-	 Полікарбонат:
-	 Термостійкість (згідно UNE-EN 60695-2-1) при 

температурі 750ºC.
-	 Самозгасаючий (згідно IEC 707).

Ступінь захисту:
-	 IP 55 (згідно UNE 20324) з закритим корпусом.
-	 IP 2X (згідно UNE 20324) з відкритим оглядовим 
вікном для маніпулювання.
-	 IK 09 на лицьовій стороні і IK 07 на бічній 
стороні. (Відповідно до UNE-EN 50102).

Назва Код Захист Число вхідних
клем (25 мм)

шт./уп. шт./ 
палеті

CMD-1 PM-I/1 AC43002 1 Магнітотермічний 5 21 336
CMD-2 PM-I/1 AC43012 2 Магнітотермічний 5 21 336

CMD-1 PMD-I/1 AC43020 1 Магнітотермічний
+ 1 Диференційний 5 21 336

CMDV-1PM-I/I AC43006 Кабель для
1 магнітотермічного 5 21 336

CMDV-2PM-I/1 AC43016 Кабель для
2 магнітотермічних 5 21 336

Бокс захисту системи освітлення CMD

Характеристика

Розміри (мм)

CMD
Ширина Висота Глибина
79,5 233,5 92,5

Захист не включено
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