
www.sicame.ua
1



www.sicame.ua
2



www.sicame.ua
3

Специалист по производству арматуры для воздушных те-
лекоммуникационных линий, компания SM-CI разработала 
полную спиральной арматуры для самонесущих круглых оп-
тических кабелей (ОКСН) разного сечений и разрушающей 
нагрузки.

Основными требованиями к спиральной арматуре для 
ОСКН является обеспечение:

-  срока службы всех элементов арматуры не менее срока 
службы ОКСН (25 лет);

-  надежное крепление ОКСН в зажиме и не приводящее к 
снижению эксплуатационных характеристик и оптических па-
раметров кабеля и, тем более, к его повреждению в процессе 
эксплуатации; 

-  необходимой прочности заделки ОКСН в натяжных зажи-
мах с учетом разрушающей нагрузки кабеля;

-  устойчивости к внешним климатическим факторам: высо-
ким (+70оС) и низким (-60оС) температурам, циклической сме-
ны темпера тур, воздействия дождя, соляного тумана, ветра, 
обледенения и сочетания ветра и обледенения;

-  способности успешно выдерживать воздействие эоловой 
вибрации за счет конструктивных особенностей арматуры и 
применения гасителей вибрации разного типа.

 В настоящее время SM-CI является организационно-структурированной компанией высокой культуры производства, са-
мых современных технологий и постоянных инноваций. Мы стремимся стать Вашим партнером в сфере построения воздуш-
ных телекоммуникационных сетей.  Сегодня SM-CI может использовать весь инновационный и производственный потенциал 
группы SICAME, эффективно реагировать на тенденции рынка, стремясь максимально удовлетворять требованиям своих 
клиентов. 

SICAME Group — группа предприятий, расположеных во Франции и за её пределами 
в 23-х странах мира на всех континентах земного шара. 

Спектр выпускаемой продукции SICAME Group – это около 10 000 наименований  
подвесной  и соединительной арматуры, монтажного инструмента,средств защиты для 

Компания SM-CI (SAAE MALICO Connectors International) была создана в 1932 году. 
С 2006 года она вошла в состав группы SICAME. Это позволило объединить опыт и но-
у-хау известных компаний (MALICO, SAAE, Dervaux, SALVI) для разработки технологий 
и продуктов для телекоммуникаций и электроэнергетики.   

электрических линий всех классов напряжения и телекоммуникационных линий. Продукция поставляется более чем в 120 
стран мира крупнейшим электроэнергетическим и телекоммуникационным компаниям.

Для подтверждения соответствия арматуры для ОКСН проводятся типовые испытания на предельно допустимую нагруз-
ку, а также испытания на вибрационные нагрузки. Испытание на  предельно допустимую нагрузку заключается в проверке 
оптических характеристик ОКСН во время и после 50 циклов ступенчатой нагрузки кабеля до максимально допустимой 
растягивающей нагрузки и последующей его разгрузки до минимального натяжения. Далее проводятся испытания на стой-
кость к обрыву кабеля. Тяжение кабеля поднимается до 70% от разрывной нагрузки ОКСН и выдерживается 1 час, после чего 
нагрузка увеличивается до 85% от разрыв ной нагрузки ОКСН и также выдерживается 1 час, далее повышают нагрузку до 
разрывной прочности ОКСН (т.е. до разрыва кабеля). В процессе испытания контролируют удлинение кабеля и коэффици-
ент затухания. Пара «ОКСН - зажим» считается выдержавшим испытание, если разрыв кабеля произойдет при нагрузке, не 
меньшей, чем расчетная. Также проводятся два типа испытания на стойкость к вибрационным нагрузкам. 

На основе многолетнего опыта и результатах моделирования компания SM-CI сформировала рекомендации к установке 
гасителей вибрации для ОКСН. В случае необходимости компания предоставлять расчет вибрации ОКСН и моделирует 
расстановку гасителей вибрации.

Компания SM-CI  предлагает комплексный подход от изучения до реализации проекта, включая проведение необходимых 
испытаний и производство специально разработанной арматуры с учетом специфики кабеля и требований заказчика. 

О компании
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AS FO TC   Натяжной спиральный зажим для пролетов < 150 м

Обозначение

Диаметр ОКСН,
мм

Длина,
мм

Ø D,
мм Цвет Масса,

кг
Мин Макс L1 L2

AS FO TC 90-97 9,00 9,70 355 810 50 Черный 0,255

AS FO TC 98-106 9,80 10,60 385 830 50 Черный 0,265

AS FO TC 107-116 10,70 11,60 435 860 50 Черный 0,265

AS FO TC 110-120 11,00 12,00 435 860 50 Черный 0,270

AS FO TC 120-130 12,00 13,00 395 1030 50 Черный 0,410

AS FO TC 130-140 13,00 14,00 425 1110 50 Черный 0,525

AS FO TC 140-150 14,00 15,00 480 1210 50 Черный 0,550

AS FO TC 150-160 15,00 16,00 415 1150 50 Черный 0,825

AS FO TC 160-170 16,00 17,00 420 1190 50 Черный 0,870

AS FO TC 170-180 17,00 18,00 435 1220 50 Черный 0,910

AS FO TC 180-190 18,00 19,00 400 1315 65 Черный 1,110

AS FO TC 190-200 19,00 20,00 410 1375 65 Черный 1,470

AS FO TC 200-210 20,00 21,00 430 1425 65 Черный 1,540

AS FO TC 210-220 21,00 22,00 450 1510 65 Черный 2,610

AS FO TC 220-230 22,00 23,00 470 1575 65 Черный 1,910

AS FO TC 230-240 23,00 24,00 490 1635 65 Черный 1,985

AS FO TC 240-250 24,00 25,00 510 1695 65 Черный 2,060

D

L1
L2

Натяжной спиральный зажим предназначен для анкерного 
крепления ОКСН с максимальным тяжением до 10 кН и про-
летов до 150 м.

Зажим состоит из соединенных между собой спиралей и 
не предусматривает установки дополнительного защит-
ного протектора.

Спирали зажима имеют на концах кромку для обеспечения 
плотного прилегания зажима к поверхности кабеля. 

В комплект зажима входит коуш типа CC 14 26, конструкция 
которого защищает петлю спирального зажима от разрушения.

Материал: 

- Спирали из оцинкованной или плакированной алюминием 
стали (в зависимости от диаметра ОКСН).

- Коуш из гарячеоценкованной стали.

Натяжные спиральные зажимы

AS FO TC

CC1426

L1
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Обозначение

Диаметр ОКСН,
мм

Длина,
мм

Ø D,
мм Цвет Масса,

кг
Мин Макс L1 L2 L3 L4

AS FO C 88-93 8,80 9,29 805 533 1015 330 60 Белый 0,925

AS FO C 93-99 9,30 9,89 805 533 1015 330 60 Синий 0,930

AS FO C 99-105 9,90 10,49 805 533 1015 330 60 Желтый 0,935

AS FO C 105-111 10,50 11,09 805 533 1015 330 60 Черный 0,940

AS FO C 111-118 11,10 11,79 805 533 1015 330 60 Черный 0,975

AS FO C 118-125 11,80 12,49 805 533 1015 330 60 Красный 1,015

AS FO C 125-133 12,50 13,29 805 533 1015 330 60 Зеленый 1,020

AS FO C 133-141 13,30 14,09 805 533 1015 330 60 Белый 1,060

AS FO C 141-149 14,10 14,89 805 533 1015 330 60 Синий 1,100

AS FO C 149-159 14,90 15,89 805 533 1015 330 60 Желтый 1,145

AS FO C 159-168 15,90 16,79 805 533 1015 330 60 Черный 1,160

AS FO C 168-178 16,80 17,79 805 533 1015 330 60 Черный 1,280

AS FO C 178-187 17,80 18,69 805 533 1015 330 60 Белый 1,290

AS FO C 187-199 18,70 19,89 805 533 1015 330 60 Синий 1,340

AS FO C 199-211 19,90 21,09 805 533 1015 330 60 Желтый 1,395

AS FO C 211-224 21,10 22,39 805 533 1015 330 60 Черный 1,455

AS FO C 224-237 22,40 23,69 805 533 1015 330 60 Черный 1,480

AS FO C 237-239 23,70 23,89 880 580 1092 355 60 Красный 1,660

AS FO C 239-261 23,90 26,09 880 580 1092 355 60 Зеленый 1,895

AS FO C   Натяжной спиральный зажим для пролетов ≤ 220 м
Натяжной спиральный зажим предназначен для анкерного 

крепления ОКСН с максимальным тяжением до 13 кН и проле-
тов до 220 м включительно.

Зажим состоит из силовых спиралей и защитного про-
тектора.

Спирали зажима и протектора имеют на концах кромку для 
обеспечения плотного прилегания зажима к поверхности ка-
беля.

Коуш в комплект зажима не входит и выбирается отдельно 
в зависимости от типа закрепления зажима на опоре.

Материал спиралей: оцинкованная или плакированная 
алюминием сталь (в зависимости от диаметра ОКСН).

Натяжные спиральные зажимы

AS FO C
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Обозначение

Диаметр ОКСН,
мм

Длина,
мм

Ø D,
мм Цвет Масса,

кг
Мин Макс L1 L2 L3 L4

AS FO M 106-118 10,60 11,80 1060 806 1525 356 70 Красный 1,520

AS FO M 119-128 11,90 12,80 1060 806 1525 356 70 Желтый 1,585

AS FO M 129-138 12,90 13,80 1060 806 1525 356 70 Зеленый 1,650

AS FO M 139-144 13,90 14,40 1060 806 1525 356 70 Черный 1,710

AS FO M 145-154 14,50 15,40 1060 806 1525 356 70 Белый 1,720

AS FO M 155-158 15,50 15,80 1060 806 1525 356 70 Красный 1,740

AS FO M 159-166 15,90 16,60 1060 806 1525 356 70 Синий 1,800

AS FO M 167-177 16,70 17,70 1060 806 1525 356 70 Красный 1,985

AS FO M 178-187 17,80 18,70 1060 806 1525 356 70 Белый 2,010

AS FO M 188-198 18,80 19,80 1060 806 1525 356 70 Синий 2,080

AS FO M 199-210 19,90 21,00 1060 806 1525 356 70 Желтый 2,165

AS FO M 211-223 21,10 22,30 1060 806 1525 356 70 Красный 2,255

AS FO M 224-236 22,40 23,60 1060 806 1525 356 70 Оранжевый 2,290

AS FO M 237-248 23,70 24,80 1060 780 1525 356 70 Красный 2,340

AS FO M 249-260 24,90 26,00 1060 780 1525 356 70 Зеленый 2,490

AS FO М   Натяжной спиральный зажим для пролетов <  300 м
Натяжной спиральный зажим предназначен для анкерного 

крепления ОКСН с максимальным тяжением до 23 кН и про-
летов до 300 м.

Зажим состоит из силовых спиралей и защитного про-
тектора.

Спирали зажима и протектора имеют на концах кромку для 
обеспечения плотного прилегания зажима к поверхности кабеля. 

Коуш в комплект зажима не входит и выбирается отдельно 
в зависимости от типа закрепления зажима на опоре.

Материал спиралей: оцинкованная или плакированная 
алюминием сталь (в зависимости от диаметра ОКСН).

Натяжные спиральные зажимы

AS FO M
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Обозначение

Диаметр ОКСН,
мм

Длина,
мм

Ø D,
мм Цвет Масса,

кг
Мин Макс L1 L2 L3 L4

AS FO L 104-110 10,40 11,09 1525 1255 2290 432 70 Белый 2,800

AS FO L 110-117 11,10 11,69 1525 1255 2290 432 70 Синий 2,910

AS FO L 117-123 11,70 12,29 1525 1240 2290 432 70 Желтый 2,970

AS FO L 123-129 12,30 12,89 1525 1240 2290 432 70 Черный 2,990

AS FO L 129-136 12,90 13,59 1525 1240 2290 432 70 Оранжевый 3,015

AS FO L 136-142 13,60 14,19 1525 1195 2290 432 70 Красный 3,060

AS FO L 142-147 14,20 14,69 1525 1195 2290 432 70 Зеленый 3,400

AS FO L 147-153 14,70 15,29 1525 1195 2290 432 70 Белый 3,410

AS FO L 153-158 15,30 15,79 1525 1205 2290 432 70 Синий 3,445

AS FO L 158-164 15,80 16,39 1525 1205 2290 432 70 Желтый 3,625

AS FO L 164 171 16,40 17,09 1525 1185 2290 432 70 Черный 3,680

AS FO L 171-177 17,10 17,69 1525 1185 2290 432 70 Оранжевый 3,810

AS FO L 177-183 17,70 18,29 1525 1185 2290 432 70 Красный 3,810

AS FO L 183-189 18,30 18,89 1525 1185 2290 432 70 Зеленый 3,875

AS FO L 189 196 18,90 19,59 1525 1250 2290 432 70 Белый 3,875

AS FO L 196-202 19,60 20,19 1525 1250 2290 432 70 Синий 3,980

AS FO L 202-209 20,20 20,89 1525 1232 2290 432 70 Желтый 4,030

AS FO L 209-215 20,90 21,49 1525 1232 2290 432 70 Черный 4,130

AS FO L 215-222 21,50 22,19 1525 1232 2290 432 70 Оранжевый 4,160

AS FO L 222-228 22,20 22,79 1525 1232 2290 432 70 Красный 4,170

AS FO L 228-234 22,80 23,39 1525 1213 2290 432 70 Зеленый 4,270

AS FO L 234-241 23,40 24,09 1525 1213 2290 432 70 Белый 4,400

AS FO L 241-251 24,10 25,09 1525 1213 2290 432 70 Синий 4,525

AS FO L 251-259 25,10 25,89 1525 1213 2290 432 70 Желтый 4,570

AS FO L   Натяжной спиральный зажим для пролетов >  300 м
Натяжной спиральный зажим предназначен для анкерного 

крепления ОКСН с максимальным тяжением  40- 80 кН (в зави-
симости от типа кабеля) и пролетов от 300 до 600 м.

Зажим состоит из силовых спиралей и защитного про-
тектора.

Спирали зажима и протектора имеют на концах кромку для 
обеспечения плотного прилегания зажима к поверхности кабеля. 

Коуш в комплект зажима не входит и выбирается отдельно 
в зависимости от типа закрепления зажима на опоре.

Материал спиралей: оцинкованная или плакированная 
алюминием сталь (в зависимости от диаметра ОКСН).

Натяжные спиральные зажимы

AS FO L
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Поддерживающие спиральные зажимы

Обозначение Диаметр ОКСН,
мм Цвет Масса,

кг

SS FO TC 89-96 8,90 -  9,59 Белый 0,255

SS FO TC 96-103 9,60 - 10,29 Синий 0,255

SS FO TC 103-109 10,30 - 10,89 Желтый 0,255

SS FO TC 109-115 10,90 - 11,49 Черный 0,265

SS FO TC 115-120 11,50 - 11,99 Оранжевый 0,265

SS FO TC 120-126 12,00 - 12,59 Красный 0,265

SS FO TC 126-132 12,60 - 13,19 Зеленый 0,265

SS FO TC 132-138 13,20 - 13,79 Белый 0,270

SS FO TC 138-144 13,80 - 14,39 Синий 0,270

SS FO TC 144-150 14,40 - 14,99 Желтый 0,270

SS FO TC 150-156 15,00 - 15,59 Черный 0,270

SS FO TC 156-162 15,60 - 16,19 Оранжевый 0,270

SS FO TC 162-168 16,20 - 16,79 Красный 0,270

SS FO TC 168-174 16,80 - 17,39 Зеленый 0,275

SS FO TC 174-180 17,40 - 17,99 Белый 0,300

SS FO TC 180-186 18,00 - 18,59 Синий 0,315

SS FO TC 186-192 18,60 - 19,19 Желтый 0,315

SS FO TC 192-198 19,20 - 19,79 Черный 0,315

SS FO TC 198-204 19,80 - 20,39 Оранжевый 0,315

SS FO TC 204-210 20,40 - 20,99 Красный 0,320

SS FO TC 210-216 21,00 - 21,59 Зеленый 0,325

SS FO TC 216-222 21,60 - 22,19 Белый 0,325

SS FO TC 222-228 22,20 - 22,79 Синий 0,325

SS FO TC 228-234 22,80 - 23,39 Желтый 0,330

SS FO TC 234-240 23,40 - 23,99 Черный 0,330

SS FO TC 240-246 24,00 - 24,59 Оранжевый 0,330

SS FO TC 246-252 24,60 - 25,19 Красный 0,335

SS FO TC 252-258 25,20 - 25,79 Зеленый 0,335

SS FO TC   Поддерживающий спиральный зажим ≤ 150 м
Поддерживающий спиральный зажим предназначен для про-

межуточного крепления ОКСН в пролетах до 150 м включительно.

Зажим состоит из: 
- силовых спиралей соединенных между собой (1); 
- защитного протектора (2); 

- коуша в виде кольца (3).

Силовые спирали и протектор  имеют на концах кромку для 
обеспечения плотного прилегания зажима к поверхности кабеля. 

Материал: 

- Спирали из оцинкованной или плакированной алюминием 
стали.

- Коуш из гарячеоценкованной стали.

3

2

1

SS FO TC
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Обозначение Диаметр ОКСН,
мм Коуш Цвет Масса,

кг

SS FO C 88-93 8,80 -  9,29 CCR D55 Белый 0,660

SS FO C 93-99 9,30 -  9,89 CCR D55 Синий 0,660

SS FO C 99-105 9,90 - 10,49 CCR D55 Желтый 0,670

SS FO C 105-111 10,50 - 11,09 CCR D55 Черный 0,675

SS FO C 111-118 11,10 - 11,79 CCR D55 Оранжевый 0,715

SS FO C 118-125 11,80 - 12,49 CCR D55 Красный 0,755

SS FO C 125-133 12,50 - 13,29 CCR D55 Зеленый 0,800

SS FO C 133-141 13,30 - 14,09 CCR D55 Белый 0,805

SS FO C 141-149 14,10 - 14,89 CCR D55 Синий 0,855

SS FO C 149-159 14,90 - 15,89 CCR D55 Желтый 0,900

SS FO C 159-168 15,90 - 16,79 CCR D55 Черный 0,910

SS FO C 168-178 16,80 - 17,79 CCR D55 Оранжевый 0,975

SS FO C 178-187 17,80 - 18,69 CCR D55 Красный 1,020

SS FO C 187-199 18,70 - 19,89 CCR D55 Синий 1,045

SS FO C 199-211 19,90 - 21,09 CCR D55 Желтый 1,100

SS FO C 211-224 21,10 - 22,39 CCR D55 Черный 1,120

SS FO C 224-237 22,40 - 23,69 CCR D55 Оранжевый 1,185

SS FO C 237-249 23,70 - 24,89 CCR D55 Красный 1,275

SS FO C 249-261 24,90 - 26,09 CCR D55 Зеленый 1,355

SS FO C   Поддерживающий спиральный зажим ≤ 220 м
Поддерживающий спиральный зажим предназначен для про-

межуточного крепления ОКСН в пролетах до 220 м включительно.

Зажим состоит из:

- силовых спиралей соединенных между собой (1);

- защитного протектора (2);

- коуша в виде кольца (3).

Силовые спирали и протектор имеют на концах кромку для 
обеспечения плотного прилегания зажима к поверхности кабеля.

Материал:

- Спирали из оцинкованной или плакированной алюминием стали.

- Коуш из гарячеоценкованной стали.

2

1

3

Поддерживающие спиральные зажимы

SS FO C
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Обозначение Диаметр ОКСН,
мм

L,
мм Цвет Масса,

кг

SS FO ML 80-84 8,00 -  8,39 1795 Оранжевый 1,210

SS FO ML 84-90 8,40 -  8,99 1795 Красный 1,210

SS FO ML 90-93 9,00 -  9,30 1795 Белый 1,215

SS FO ML 93-96 9,31 -  9,61 1795 Синий 1,215

SS FO ML 96-99 9,62 -  9,90 1795 Желтый 1,270

SS FO ML 99-102 9,91 - 10,20 1795 Черный 1,270

SS FO ML 102-106 10,21 - 10,63 1795 Оранжевый 1,280

SS FO ML 106-110 10,64 - 11,04 1795 Красный 1,280

SS FO ML 110-114 11,05 - 11,45 1795 Зеленый 1,340

SS FO ML 114-119 11,46 - 11,95 1795 Белый 1,340

SS FO ML 119-122 11,96 - 12,23 1795 Синий 1,340

SS FO ML 122-127 12,24 - 12,69 1795 Желтый 1,525

SS FO ML 127-131 12,70 - 13,10 1795 Черный 1,525

SS FO ML 131-137 13,11 - 13,72 1795 Оранжевый 1,600

SS FO ML 137-141 13,73 - 14,11 1795 Белый 1,610

SS FO ML 141-145 14,12 - 14,54 1795 Синий 1,645

SS FO ML 145-149 14,55 - 14,89 1795 Желтый 1,900

SS FO ML   Поддерживающий спиральный зажим > 220 м
Поддерживающий спиральный зажим предназначен для промежуточного крепления ОКСН в пролетах более 220 м.

Для обеспечения правильности монтажа силовые спирали имеют соответствующую цветовую маркировку, указывающую место 
их установки в центр неопреновой вставки.

Материал: 

- Спирали из оцинкованной или плакированной алюминием стали;

- Корпус зажима из гарячеоценкованной стали;

- Неопреновая вставка из полимера, устойчивого к температурным воздействиям и ультрафиолету

L

Поддерживающие спиральные зажимы
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Обозначение Диаметр ОКСН,
мм

L,
мм Цвет Масса,

кг

SS FO ML 149-151 14,90 - 15,15 1795 Черный 1,900

SS FO ML 151-154 15,16 - 15,40 1795 Оранжевый 1,900

SS FO ML 154-159 15,41 - 15,93 1795 Красный 1,900

SS FO ML 159-164 15,94 - 16,42 1995 Зеленый 2,125

SS FO ML 164-166 16,43 - 16,65 1995 Белый 2,450

SS FO ML 166-172 16,66 - 17,25 1995 Синий 2,450

SS FO ML 172-178 17,26 - 17,86 1995 Желтый 2,450

SS FO ML 178-183 17,87 - 18,35 1995 Черный 2,610

SS FO ML 183-188 18,36 - 18,80 1995 Оранжевый 2,610

SS FO ML 188-195 18,81 - 19,51 1995 Красный 2,610

SS FO ML 195-200 19,52 - 19,99 1995 Зеленый 3,515

SS FO ML 200-206 20,00 - 20,67 1995 Белый 3,515

SS FO ML 206-213 20,68 - 21,30 1995 Синий 3,515

SS FO ML 213-219 21,31 - 21,98 1995 Желтый 3,515

SS FO ML 219-226 21,99 - 22,60 1995 Оранжевый 3,730

SS FO ML 226-230 22,61 - 23,05 2195 Черный 3,975

Зажим состоит из: 

- силовых спиралей (1); 

- корпуса зажима (2); 

- неопреновой вставки, обеспечивающей защиту  ОКСН в месте установки корпуса зажима (3).

SS FO ML   Поддерживающий спиральный зажим > 220 м

1

2 3

Поддерживающие спиральные зажимы
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Коуши для натяжных зажимов

Обозначение H,
мм

E,
мм

L,
мм

Ø,
мм

СC 14 26 102 28 71 14

Обозначение H,
мм

E,
мм

L,
мм

Ø,
мм

СC 70 85 26 57 12

Обозначение H,
мм

E,
мм

L,
мм

СCC 18 55 40 18

СC 14 26 Коуш натяжного спирального зажима

СC 70 Коуш натяжного спирального зажима

CСC 18 Коуш натяжного спирального зажима

САС80FB D60 Коуш натяжного спирального зажима

E

H

L

Ø

Обозначение H,
мм

E,
мм

L,
мм

САС80FB D60 123 22 46

L

H

H

H

E

L

L
E

Применяется совместно с натяжными зажимами типа AS FO TC.

Применяется совместно с натяжными зажимами типа AS FO C.

Применяется совместно с натяжными зажимами типа AS FO M 
и AS FO L (в зависимости от типа и тяжения кабеля).

Применяется совместно с натяжными зажимами типа AS FO M 
и AS FO L (в зависимости от типа и тяжения кабеля).

2,5

35
,5

45 19

Ø 47

E

M16

52
M16

СC 14 26

СC 70

СCC 18

САС80FB D60



www.sicame.ua
13

CSC16 Крюк универсальный
Крюк универсальный CSC16 предназначен для подвески на-

тяжных и поддерживающих зажимов на опорах различных типов 
(СВ, СК). На опорах крюк крепится при помощи бандажной ленты 
типа IL(IF). Монтаж крюка производится при помощи дюбелей и 
шурупов (болтов). 

GHP   Крюк для плоских поверхностей

GHSO   Крюк для округлых опор
Служит для подвески поддерживающих и натяжных зажимов 

на опорах, не имеющих отверстий для крепления.

Крепится при помощи бандажной ленты типа IL.

Обозначение
Размеры, мм Масcа, 

кгH B C E d0 d
CSC 16 125 100 130,5 94 6 16 0,730

d0
6 отв. В

H

E

C

d

Обозначение
Размеры, мм Масcа,

кгH B E d
GHSO 16 150 46 85 16 0,710
GHSO 20 150 46 90 20 0,915

Вид А

B d

E

H
A

Обозна-
чение

Размеры, мм Масcа, 
кг

H B D G E c e d d0

GHP 12 195 100 36 3 95 82 70 12 10,5 0,480
GHP 16 195 100 36 3 95 82 70 16 10,5 0,640

CST 12  Крюк для ответвлений
Крюк для ответвлений CST12 применяется для подвески ар-

матуры ответвлений на опорах различных типов, а такжена сте-
нах зданий. Монтаж крюка на опорах производится при помощи 
бандажной ленты, а на стенах и фасадах зданий при помощи 
дюбелей.

Обозначение
Размеры, мм Масcа,

кгH B C d d0

CST 12 80 78 57,5 12 8,2 0,290

Служит для подвески элементов арматуры на стенах и фаса-
дах зданий.

d

EB
e

d0c
c D

G

H
H

d0

B C

d

Крюки
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PSVD   Гаситель вибрации спиральный
Применяются для защиты ОКСН от вибрации в местах из кре-

пления в натяжных и поддерживающих зажимах.

Материал гасителей вибрации устойчив к влиянию погод-
но-климатических факторов и ультрафиолетового излучения.

Гаситель вибрации устанавливают на расстоянии 15  см от 
конца выхода ОКСН из натяжного или поддерживающего зажима.

Гасители вибрации спиральные

Рекомендации по установке:

При длине пролетов от 100 до 200 м целесообразна установка по одному гасителю вибрации с двух сторон пролета (2 
гасителя на пролет).

При длине пролетов от 200 до 300 м целесообразна установка по два гасителя вибрации с двух сторон пролета (4 гасителя 
на пролет).

При длинах пролетов более 300 м рекомендуется применение гасителей вибраций многочастотных типа STJOP, STLJC или 
STNJC (в зависимости от диаметра ОКСН).

L

Зона фиксации Зона гашения вибрации

Обозначение Диаметр ОКСН,
мм

L,
мм

Маса,
кг

PSVD 083 8,31 – 11,69 1295 0,320

PSVD 117 11,70 – 14,31 1360 0,320

PSVD 143 14,32 – 19,30 1570 0,390

L15 см

Монтаж гасителя вибрации
• Установить часть  гасителя  на   кабель   стороной   

с   витками   большего   диаметра   в   сторону за-
щищаемого пролёта как показано на рисунке, при 
этом спираль может свободно перемещаться вдоль 
кабеля.

• Переместить гаситель так, чтобы место его уста-
новки соответствовало  расстоянию   примерно 150   
мм   (ширины   руки)   от   края   протектора   ан-
керного   или поддерживающего зажима. Смонти-
ровать оставшуюся часть виброгасителя на кабель.

• Монтаж второго гасителя (в случае необходимости) 
производится от конца с меньшим диаметром вит-
ков как показано на рисунке.

PSVD
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A

B

C

ØD
23 4

5

6

7

1

Гасители вибрации многочастотные

Изгибающее напряжение:

1    без гасителя; 
2    с гасителям.

Гасители вибрации многочастотные для ОКСH

Обозначение Диаметр ОКСН,
мм А B C Емкость зажима D,

мм Материал Масса, 
кг

STJOP 8,4-20 60 353 85 13-28,5
Кованная сталь

горячей оцинковки
и сплав алюминия

1,520

STLJC 9,6-16,5 59 353 80 18-25 1,510

STNJC 16,6-24,5 60 358 100 25-35 1,650

300 даН

200

100

0
0 50 Гц

1

2

Применяются для гашения вибраций ОКCН. Устанавливают-
ся на спиральные зажимы для ОКCН.

Многочастотные гасители вибрации обеспечивают гашение 
ветровых  вибраций в широком диапазоне частот и особенно 
эффективны в условиях входа в резонанс четырех наиболее 
характерных частот.

Такие гасители вибраций предоставляют наилучшее реше-
ние для защиты различных типов ОКCН диаметром от 8,4 до 
24,5 мм.

Гасители вибрации прошли все испытания по требованиям 
международного стандарта IEC 61897 (Воздушные линии – 
Требования и испытания гасителей ветровых вибраций Сток-
бриджа), включая испытания механических характеристик, 
свойств к гашению вибраций, испытания на усталость гасите-
ля вибраций.

Комплексная  защита ОКCН от воздействия вибраций обе-
спечивается путем моделирования процессов влияния вибра-
ций на определенный тип ОКCН с учетом его характеристик к 
самодемпфированию.

В результате выполнения аналитических расчетов рассчи-
тываются максимальные динамические изгибающие напряже-
ния, возникающие в ОКCН, на основании которых определя-
ются количество и места установки гасителей вибраций для 
каждого пролета.

Многочастотный гаситель вибрации конструктивно состоит 
из: 

• корпуса (1) и держателя зажима (2) гасителя; 
• эксцентричных грузов (балластов) разной массы (3, 4) с 

разными моментами инерции, которые крепятся на гиб-
ком тросе; 

• шайбы (5), внешней пружинной шайбы (6) и болта (8). 
Момент затяжки болта: 60 Нм.
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Обозначение Диаметр,
мм

Масса,
кг

BRTV 10/1 ADSS 9 - 19 0,550

BRTV 10/2 ADSS 9 - 19 0,570

BRTV  ADSS   Зажим для спуска ОСКН по опоре

Зажимы для спуска по опоре

BRTV 10/1 ADSS BRTV 10/2 ADSS

Обозначение Диаметр,
мм

Масса,
кг

BRTV 10/1 ARP 9 - 19 0,260

BRTV 10/2 ARP 9 - 19 0,300

BRTV ARP   Зажим для спуска ОСКН по опоре
Предназначен для спуска одного (BRTV 10/1 ARP ) или двух (BRTV 10/2 ARP ) ОКСН по стояку опор типа СК и СВ.

BRTV 10/2 ARP BRTV 10/1 ARP

Пластик Сталь горячего
оцинкования

Предназначен для спуска одного (BRTV 10/1 ADSS) или двух (BRTV 10/2 ADSS) ОКСН по уголку опоры.

Пластик Сталь горячего
оцинкования

35

35
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BIC  Основание для крепления кабеля на опорах

Обозначение Диаметр охвата, 
мм

Масса,
кг

BIC 15-30 15-30 0,010
BIC 30-50 30-50 0,020

BIC 15-30

BIC 30-50

Служит для крепления ОКСН при прокладке по опорам.
• Конструкция основания предусматривает крепле-

ние при помощи стальной монтажной ленты, болта 
(6x100 мм), шурупа (6x60 мм) либо гвоздя.

• Фиксация кабеля или провода на основании произво-
дится стяжним ремешком типа CCD.

Обозначение
Монтажное 
отверстие 

Ø D, мм

Расстоя-
ние

до стены
d, мм

L, 
мм

 Ø B, 
мм

Масса, 
кг

SC 93-6 PC 12 60 110 20-50 0,065

SC 93-6 PC  Фасадный кронштейн

Ø B

L
d

Служит для крепления кабеля на стенах и фасадах зданий с 
требуемым монтажным расстоянием.

• Кронштейн изготовлен из изоляционного материа-
ла с высокой степенью устойчивости к механиче-
ским и климатическим воздействиям.

• Фиксация кабеля на кронштейне осуществляется с 
помощью съемного стяжного ремешка; возможно 
крепление второй параллельной линии с помощью 
дополнительного ремешка, расположенного под за-
жимом.

• Дополнительная защита от проникновения влаги 
внутрь кронштейна обеспечивается с помощью за-
щитного колпачка.

65 мм min

Ø D

СН8 С32  Фасадный кронштейн
Используется для крепления кабелей на стенах.

  Диаметр монтажного отверстия 8 мм.

Ø 10-32

1236

Ø 8

Элементы оснащения опор

SC 93-6 PC

СН8 С32
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IL, IF   Бандажная лента  
CF   Скрепа

Стальная лента со скрепами используется для постоянного закрепления элементов 
оснащения опор.

• Изготовлена из нержавеющей стали.

• Кромка ленты закруглена.

• Поставляется в кассетах по 50 м, отдельно комплектуется скрепами.

• Относительное удлинение при разрыве не менее 40%.

Обозначение 
ленты

Обозначение 
скрепы

Ширина 
ленты, 

мм

Толщина 
ленты, 

мм

Минимальная
разрушающая
нагрузка, кН

Цвет  
упаковки

Количество в 
упаковке, м

Масса, 
кг

IL 104-50 CF 10 10 0,4 2,66 светло-синий 50 1,670
IF 107-50 CF 10 10 0,7 4,65 светло-синий 50 2,900

IL 204 CF 20 20 0,4 5,31 синий 50 3,390
IF 207 CF 20 20 0,7 9,3 синий 50 5,690

Ø

Обозначение Диаметр охвата, 
мм

Стягивающее усилие
до стены, кН

L, 
мм

Масса, 
кг

CCD9-42 10 / 42 0,35 188
CCD9-62 20 / 62 0,35 251 0,03

L

9 мм

CCD   Стяжной ремешок
Применяется совместно с фасадными кронштейнами SC и основанием для крепления.

• Изготовлен из полиамида, устойчивого к агрессивным средам и климатическим воздействиям.

• Температурные характеристики:

 – температура эксплуатации: от –45 до +80°С;

 – допустимый пик температуры: 120°С.

• Огнестойкость: UL94 НВ.

• Влагопоглощение – не более 1%.

• Диэлектрическое сопротивление: 30 кВ/мм.

Элементы оснащения опор

CCD9
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Обозначение

Радиус изгиба
кабеля

Радиус петли размотки
кабеля

R=20 диаметров

Радиус петли блокировки
кабеля

R=10 диаметров
Масса, 

кг

Количество
в упаковке, 

штмин, 
мм

макс, 
мм

Диаметр кабеля, мм

мин макс мин макс

MALICOIL-S 135 200 6,75 10 13,5 20 1,510 3
MALICOIL-M 200 300 10 15 20 30 1,640 3
MALICOIL-L 275 480 13,75 24 - - 1,820 3

MALICOIL Каркас для оптоволоконного кабеля   
Применяется для закрепления запаса волоконно-оптического 

кабеля на опоре с учётом минимально-допустимого радиуса из-
гиба.

Конструкция каркаса позволят выполнить регулировку длины 
каждого плеча каркаса при его установке.

Эта возможность позволяет обеспечить:

• круглую или овальную форму намотки кабеля для улуч-
шения регулировки его длины;

• необходимый радиус петли при намотке кабеля для до-
стижения  эффективности срабатывания блокирующих 
катушек и соблюдения требований к монтажу кабеля;

• простоту монтажа за счет возможности регулировки всех 
4-х плеч каркаса и их фиксации при помощи  винтов;

• эстетичность закрепления запаса кабеля.

Кабель, закрепляемый на каркасе, при его монтаже может 
быть намотан петлями различного радиуса (как правил от 20-ти 
диаметров кабеля) и снят после завершения монтажа.

Каркас имеет систему блокировки закручивания кабеля. Дан-
ная система блокирует кабель в каркасе при попадании в блоки-
рующую катушку элементов соединения ОКСН.  

Применяемый в конструкции изделия круглый алюминиевой 
профиль обеспечивает необходимую прочность изделия   и по-
зволяет избежать повреждения оболочки кабеля при его монтаже.

Каркас крепится на опорах любого типа (стальных, бетонных 
и деревянных) прямоугольной или округлой формы с помощью 
кронштейна, закрепляемого при помощи  бандажной ленты или 
болтов М14 или М16 (не входит в комплект поставки).

Положения каркаса:

1. «Блокировка запаса кабеля» (рис.1). Используется для постоянного закрепления до 4-х петель кабеля необходимого  радиуса 
(как правило, 10 диаметров кабеля)  после завершения монтажа.

2. «Размотка запаса кабеля» (рис.2).  Используется для обеспечения минимального радиуса  петли (как правило, 20 диаметров 
кабеля) при его размотке во время монтажа.

При монтаже каркас рекомендуется, устанавливает на опоре ниже натяжных зажимов в месте его сращивания его отрезков. Это 
позволяет избежать перекручивания кабеля при его размотки и соединении в муфте.

MALICOIL-L

MALICOIL-S

Рис. 1 Рис. 2

Элементы оснащения опор
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LD 24  Вертлюг
Служит для предотвращения скручивания ОКСН при его 

раскатке на опорах. 

Устанавливается между раскаточным тросом и кабельным 
чулком.

Обозначение
Внешний
диаметр,

мм

Допустимая  
нагрузка,

кН

Маса,  
кг

LD 2420 23 8 0,225

LD 42   Кабельный чулок
Применяется для соединения монтажного троса с ОКСН при 

раскатке на опорах.

Обозначение
Диаметр 

ОКСН, 
мм

Допустимая  
нагрузка, 

кН

Масса, 
кг

LD 4203 13-32 5,5 0,12

TM  Динамометр
Применяется для регулирования монтажного натяже-

ния кабеля.

Обозна-
чение

Габариты Допусти-
мая  

нагрузка, 
кН

Маса, 
кг

Цена
деления, 

кН
А, 
мм

В, 
мм

С, 
мм

D, 
мм

ТМ-5 0,1 160 75 90 20 5 0,90

TМ-10 0,2 190 75 90 25 10 1,00

Поставляется в сумке.
А

DB

Инструмент для монтажа
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P-1500  Лебедка с функцией реверса
Применяется для натяжения ОКСН при монтаже.

Обозначение

Мин.
длина
троса,

мм

Макс.
длина
троса,

мм

Длина
рукоят-

ки,
мм

Допустимая  
нагрузка,

кН

Маса, 
кг

P-1500 420 1500 460 15 3,60

Инструмент для монтажа

PINF  Устройство для натяжения ленты бандажной

PCL  Устройство для натяжения бандажной ленты
Устройство для натяжения бандажной ленты с храповым ме-

ханизмом.

Применяется для натяжения, изгиба и обрезки стальной лен-
ты.

Устройство для натяжения бандажной ленты с рукоят-
кой, который вращается.

Применяется для натяжения, изгиба и обрезки сталь-
ной ленты.

M-GRIP Монтажный зажим

Обозначение Диаметр кабеля,
мм

Допустимая
нагрузка,

кгс
Масса,

кг

M-GRIP 5 - 25 2000 1,8

Применяется для натяжения кабеля при монтаже.
110
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Применяется для раскатки ОКСН на угловых и концевых опорах при монтаже.
Материал: полиамид, высокопрочный сплав алюминия.

Обозначение Тип закрепления Диаметр ролика, 
мм

Макс. диаметр кабеля, 
мм

Допустимая  нагрузка, 
кН

Маса,
кг

PDP 1000 Карабин 160 80 8 2,30

PDP 1002 Бандажным
ремнем 160 80 8 8,70

PDP  Монтажный ролик с кронштейном

PDP 1000
PDP 1002

Обозначение Тип закрепления Диаметр ролика, 
мм

Макс. диаметр кабеля, 
мм

Допустимая  нагрузка, 
кН

Маса,
кг

PO 200 Крюк двойной 980 28 8 0,850

PO 800 Карабин 130 60 8 2,600

PO    Раскаточный ролик
Применяется для раскатки кабеля на опорах во время монтажа.

PO 200 PO 800

Высокопрочный 
сплав алюминия 

Термопластик 

F=800 даН

F=800 даН

Высокопрочный 
сплав алюминия 

Сплав алюминия
с эпоксидной резиной 

Сталь горячего
оцинкования 

Термопластик

F=200 даН

150 

Инструмент для монтажа
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Монтаж поддерживающего спирального зажима без протектора

• Подвесить поддерживающий зажим  (силовую  спираль)  с  
коушем  на  крюк или кронштейн.

• Поместить  кабель  по центру силовой спирали (между двумя 
витками силовой спирали)  вплотную коушу (кольцу) .

• Выполнить 2-3 витка силовой спирали в каждую сторону . 

• Завершить   установку зажима намоткой  до конца по длине 
кабеля двух   сторон   силовых спиралей.

Монтаж поддерживающего спирального зажима с протектором

Монтаж поддерживающих зажимов с неопреновой вставкой
Правильное
положение

Неправильное
положение

• Подвесить поддерживающий зажим (силовую спираль) с ко-
ушем на крюк или кронштейн.

• Выбрать самую широкую полоску из набора протектора (с 
наибольшим количеством проволок). Приложить эту полоску 
цветовой отметкой, расположенной по цвету протектора, на 
отметку предварительно нанесенную на кабель (место кре-
пления поддерживающего зажима). Сделать 2-3 витка на ка-
бель в обе стороны от цветовой метки.

• Взять следующую полоску протектора, совместить с цветовой 
отметкой на первой полоске и поставить максимально плотно 
к первой полоске. Также сделать 2-3 витка на кабель в обе сто-
роны от цветовой метки. Продолжить установку других спира-
лей протектора аналогичным образом завершив намотку са-
мой узкой полоской ( с наименьшим количеством проволок).  
После установки все спиралей протектора завершить его 
установку одновременным наматыванием всех спиралей 
протектора до конца .

• Выполнить монтаж спирального зажима согласно описанной 
выше инструкции.

• Установить неопреновую вставку, для чего расположить ее 
половинки на ОКСН одну сверху, а другую снизу, предва-
рительно совместив метку на кабеле и центр неопреновой 
вставки.

• Взять пруток, совместить его центр с центром вставки и сде-
лать по два ‒ три витка в каждую сторону.

• Второй пруток начинать закручивать с диаметрально про-
тивоположной стороны по отношению к первому прутку (на 
180 º от него) и также сделать по два ‒ три витка в каждую 
сторону.

• Таким же образом установить все оставшиеся прутки, сделав 
по два ‒ три витка в каждую сторону. Затем довернуть все 
витки до конца.

• Открыть корпус алюминиевого поддерживающего зажима и 
разместить его по центру витков с неопреновой вставкой, по-
сле чего закрыть и закрепить с помощью двух болтов.

Инструкция по монтажу

SS FO TC

SS FO C
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Инструкция по монтажу

Инструкция по монтажу спиральных натяжных зажимов.
Установка протектора

• Взять  самую широкую полоску из набора протектора 
(с наибольшим количеством проволок). Приложите эту 
полоску цветовой меткой на предварительно нанесен-
ную на кабель отметку (монтажная метка указывающая 
место установки  натяжного зажима).

• Сделать 3-4 витка на кабель, со стороны более длин-
ной части протектора. Короткая часть протектора долж-
на быть обращена в сторону опоры.

• Взять следующую полоску протектора и поставьте мак-
симально плотно к первой, сделайте три или четыре 
витка (не забудьте также совместить с цветовой отмет-
кой на первой полоске). Сделать то же самое с други-
ми полосками протектора и завершить намотку самой 
узкой полоской (содержащей наименьшее количество 
проволок).

• Завершить установку протектора, одновременным на-
матыванием всех полосок протектора до конца.

Установка натяжного зажима
• Одеть  коуш на зажим и совместить  цветовую отметку 

одной из сторон натяжного спирального зажима с пред-
варительно нанесенной на кабель отметкой (монтаж-
ная метка указывающая место установки  натяжного 
зажима) или с цветовой отметкой протектора (протек-
тор устанавливается перед установкой натяжного за-
жима,  если он входит в комплект зажима).

• Последовательно сделать   2-3  витка каждой силовой 
спиралью натяжного  спирального  зажима  на  кабель 
или протектор.

• Завершить  установку  одновременной   намоткой   двух   
сторон   спирального   зажима  по  всей  длине кабеля. 

Натяжной зажим с протектором                                                        Натяжной зажим без протектора
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